Accessibilité
de I'établissement

- Le batiment et tous les services proposés
sont accessibles a tous
oui O non

- Le personnel vous informe de I’accessibilité du
batiment et des services

W oui U non

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations
de handicap

- Le personnel est sensibilisé. “
C’est-a-dire que le personnel est informé

de la nécessité d’adapter son accueil

aux difféerentes personnes en situation de handicap.

- Le personnel est formé. Q
C’est-a-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

- Le personnel sera formé. Q
% Matériel adapté

- Le matériel est entretenu et réparé W oui d non

- Le personnel connait le matériel M oui non

54 [] Contact : AccuellTVGO- 0243406055

E Consultation du registre public d’accessibilité :
]

U a l'accueil U sur le site internet

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26 Septembre 2017



Certaines prestations

ne sont pas

accessibles
L e e,
Ce service sera accessible le : .., .a
Ce service ne sera pas accessible  (voir l'autorisation) Q
Une aide peut étre disponible a la demande ou sur réservation :

Qoui O non

e e,
Ce service sera accessible le : a4
Ce service ne sera pas accessible  (voir I'autorisation) Q

Une aide peut étre disponible a la demande ou sur réservation :

Ooui Wnon
B e
Ce service sera accessible le 1 .. a
Ce service ne sera pas accessible  (voir 'autorisation) a

Une aide peut étre disponible a la demande ou sur réservation :
O oui O non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26 Septembre 2017




BUREAU VERITAS

7 avenue René Laennec

72 000 LE MANS

BUREAU
Téléph 1024
éléphone : 02 43 39 58 70 V_ER]TAS

Télécopie :

Date : 27/09/2019 \N" contrat ; 7186981 \Rappor‘t n°: 7186981 /Rev. 0 |

ATTESTATION DE VERIFICATION DE L’ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES HANDICAPEES
Construction ou création d’établissements recevant du public (ERP)
soumise a Permis de Construire

Selon annexe 3 de 'amété du 22 mars 2007 maodifié par farrété du 3 décembre 2007

En application de larticle R 111-1 9-27 du code de la construction et de 'habitation, I'attestation est jointe a la
déclaration d’achévement des travaux prévue a l'article R. 462-1 du code de 'urbanisme. Elle est délivrée par un
contrleur technique ou un architecte au maitre de F'ouvrage en application des articles L.111-7-4 etR. 111-19-27
et R. 111-19-28 du code de la construction et de I'habitation.

Je soussigné : Adeline FAVALIER de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité d'organisme de
controle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel I'habilitant a intervenir sur les
batiments,

atteste que :

par contrat de vérification technique n° 7186981 en date du : 27/07/2018
La Société : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
1 BLD RENE LEVASSEUR
72000 LE MANS
maitre de I'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :
Travaux d'aménagement CAMPUS / 185 rue Henri Champion
BATIMENT GYMNASE BAT C |
BATIMENT ENSEIGNEMENT BAT B
Réf. du Permis de Construire : /
Date du dépdt de demande de PC -/ DateduPC:/
Modificatifs éventuels /
a confié, a BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui I'a réalisée, une mission de vérification technique apres
travaux visant a vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les régles
d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les régles d'accessibilité applicables sont les régles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont
adjointes les éventuelles dérogations propres a 'opération et citées ci-apres.

Nombre de batiments, équipements ou locaux séparés : /

o Régles en vigueur considérées :

@ Aricles R 111-19 a R 111-19-3 du CCH, relatifs 3 Faccessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés .

@ Arrété du 1er aolt 2008 fixant les conditions prises pour I'application des articles R 111-19 aR111-19-3etR 111-19-6
du CCH relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1 Date : 27/09/2019 |N* contrat: 7186981 1
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BUREAU

¢ Dérogations accordées, telles que portées 3 la connaissance du vérificateur -

* Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :

=  Alissue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat
precité et qui s'est déroulée le 24/09/2019 le vérificateur récapitule sur la liste ci-aprés
ses constats formulés ainsi:

> R Le vérificateur a constaté, sur les travaux realisés, le respect de la regle
d'accessibilité applicable *)

> NR Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions
qui ne respectent pas la régle d'accessibilité applicable (*)

> 80 La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

Date : 27/09/2019 Signature :

(*) voir commentaire genéral CGO1 page 3

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1 Date : 27/09/2019 IN“ contrat : 7186981
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LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

Certaines regles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas I'objet de référentiel technique

CG 01
commun précis. Les avis R ou NR portés & leur sujet par le vérificateur sont donc & considérer comme
présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions
constatées, et ne préjugeant pas d'interprétations contraires.

CG 02 /

CG 03 /

1. GENERALITES

11 - SANITAIRES

Récapitulatif des commentaires particuliers

Pas de commentaire particulier

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Pas de commentaire particulier

3 - PLACES DE STATIONNEMENT

Pas de commentaire particulier
4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A LUETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Pas de commentaire particulier

5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Pas de commentaire particulier

6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Pas de commentaire particulier

7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

Pas de commentaire particulier

8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Pas de commentaire particulier

9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

Pas de commentaire particulier
10 - DISPOSITIFS D’ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Pas de commentaire particulier

Pas de commentaire particulier

12 - SORTIES

Pas de commentaire particulier

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1
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13 - ECLAIRAGE
Pas de commentaire particulier

14 - INFORMATION ET SIGNALISATION
Pas de commentaire particulier

15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS
Pas de commentaire particulier

16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL
Pas de commentaire particulier

17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES
Pas de commentaire particulier

18 - CAISSES DE PAIEMENT

Pas de commentaire particulier

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1,6.1 Date : 27/09/2019 [N* contrat: 71 86981
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Etablissement recevant du public
Constat Commentaires

Points examinés

n
du commentaire

1. GENERALITES

Appréciation de synthése sur le respect de Parrété

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Généralités

cheminement usuel ou un des cheminements usuels
accessible de Pacces au terrain jusqu'a I'entrée principale
du batiment

cheminement accessible entre les places de stationnement
adaptées et 'entrée du batiment

accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs

Cheminement ou repére continu contrasté tactilement et
visuellement

Largeur2 1,40 m

Rétrécissements ponctuels 2 1,20 m

Dévers £ 2%

Pentes

existence de pente a chaque dénivellation du cheminement

accessible aux personnes en fauteuil roulant

pente < 4%

pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m

pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi

pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi

pente > 10% : interdite

paliers de repos en haut et en bas de chaque pente
‘Caractéristiques des paliers de repos

1,20x1,40m

paliers horizontaux au dévers prés
Seuils et ressauts

<2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)

Arrondis ou chanfreinés

Distance entre 2 ressauts 22,50 m

pas de ressauts successifs dans une pente
Repérage des éléments structurants du cheminement par
les malvoyants
Espaces de manceuvre avec possibilité de ¥; tour aux points
de choix d’itinéraire

emplacements

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1 Date ; 27/09/2018 |N° contrat: 7186981
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Etablissement recevant du public
Constat
Points examinés

dimensions : diametre 1,50 m

Espaces de manceuvre de porte

emplacements

Dimensions

Espaces d’usage

devant chaque équipement ou aménagement

Dimensions : 0.80m x 1.30 m

Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans
obstacle a la roue

Trous en sol : diamétre ou largeur < 2 cm

Cheminement libre de tout obstacle

Hauteur libre = 2,20 m

Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des
éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm
Protection si rupture de niveau = 0,40 m a moins de 0,90 m
du cheminement

Protection des espaces sous escaliers

Volée d’escalier de 3 marches ou plus :

Largeur entre mains courantes > 1,20m

Hauteur des marches < 16 ¢cm

Giron des marches = 28 cm

Mains courantes

de chaque coté

hauteur entre 0,80 et 1,00 m

continues, rigides et facilement préhensibles

dépassant les premiéres et les derniéres marches

différenciées du support par €clairage particulier ou contraste
visuel

Appel de vigilance pour les mal voyants & 50 cm en partie
haute

Contremarche de 10 cm mini pour la 1ére et la demniére
marche

Nez de marches :

De couleur contrastée

Non glissants

Sans débord excessif

Volée d’escalier de moins de 3 marches :

Commentaires

du commentaire

CP

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1
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Etablissement recevant du public

Points examinés

Appel de vigilance pour les mal voyants a 50 cm en partie
haute
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ére et la demiére
marche

Nez de marches :

De couleur contrastée

Non glissants

Sans débord excessif

Présence d’un dispositif d’éclairage du cheminement

3 - PLACES DE STATIONNEMENT

2% de I’ensemble des places aménagées ou suivant arrété
municipal si plus de 500 places

Localisation a proximité de Pentrée du batiment

Caractéristiques dimensionnelles et atteinte

Largeur=3,30 m

Espace horizontal au dévers de 2% prés

Raccordement au cheminement d’acces

Ressaut <2 cm

Sur 1,40m & partir de la place : cheminement horizontal au
devers prés
Controle d'accés et de sortie utilisables par des personnes
sourdes, malentendantes ou muettes

Bomes visibles directement du poste de contrble ou

Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et
visuels

Et visiophonie

Sortie en fauteuil des places « boxées »

Repérage horizontal et vertical des places

signalisation adaptée a proximité des places de
stationnement pour le public

Signalisation des croisements véhicules/piétons :

éveil de vigilance des piétons

signalisation vers les conducteurs
4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L’ETABLISSEMENT ET
AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Acces principal accessible en continuité avec le
cheminement accessible

Entrée principale facilement repérable

Espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour devant
I’entrée principale

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1
© Bureau Veritas Construction 01/2017 Page 718

Constat

Commentaires

n
du commentaire

CP

1 place a proximité en plus des
places existantes.
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Etablissement recevant du public

Constat
Points examinés

Commentaires

du commentaire

cP

Dispositifs d’accés au batiment :

facilement repérable

signal sonore et visuel

Systéme de communication et dispositif de commande
manuelle :

A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d’un obstacle au
fauteuil

Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m

Contréle d’accés et de s\ortie :

visualisation directe du visiteur par le personnel ou

visiophone

Accés de maniére autonome 2 tous les locaux ouverts ay
public

5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Largeur>1,40 m

Rétrécissements ponctuels > 1,20 m

Dévers <2 cm

Pentes :

pente < 4%

pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m

pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi

pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi

pente > 10% : interdite

paliers de repos en haut et en bas de chague pente

Caractéristiques des paliers de repos

1,20x1,40m

paliers horizontaux au dévers prés

Seuils et ressauts

<2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)

arrondis ou chanfreinés

pas d’ane interdits

Espaces de manceuvre de porte

Emplacements

Dimensions

Espaces d’usage

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1
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Etablissement recevant du public £
Constat Commentaires E CP

8

3

©°

Points examinés

devant chaque équipement ou aménagement

Dimensions : 0,80m x 1,30m

Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans
obstacle a la roue

Trous en sol : diamétre ou largeur <2 cm

Cheminement libre de tout obstacle

Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de
stationnement

Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des
éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm

|Protection si rupture de niveau 2 0,40 m & moins de 0,90 m

Protection des espaces sous escaliers

Marches isolées :

Si trois marches ou plus :

Largeur entre mains courantes 2 1,20 m

Hauteur des marches < 16 cm

Giron des marches = 28 cm

Appel de vigilance pour les mal voyants & 50 cm en partie
haute

Contremarche de 10 cm mini pour la 1ére et la demiére
marche

Nez de marches :

De couleur contrastée

Non glissants

Sans débord excessif

Une main courante :

de chaque coté

hauteur entre 0,80 et 1,00 m

continue rigide et facilement préhensible

dépassant les premiéres et les dernieres marches

différenciée du support par un éclairage particulier ou un
contraste visuel

Si moins de 3 marches :

Appel de vigilance pour les mal voyants & 50 cm en partie
haute

Contremarche de 10 cm mini pour la 1ére et la demiere
marche

Nez de marches :

De couleur contrastée

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1
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Etablissement recevant du public

Constat Commentaires

Points examinés

n
du commentaire

(@]
)

Non glissants

Sans débord excessif

6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Obligation d’ascenseur

Escaliers utilisables dans les conditions normales de
fonctionnement

Largeur entre mains courantes > 1,20 m

Hauteur des marches < 16 ¢cm

Giron des marches = 28 cm

Nouvelle main courante sur
escalier mezzanine

Mains courantes

de chaque coté

hauteur entre 0,80 et 1,00 m

continues, rigides et facilement préhensibles

dépassant les premiéres et demiéres marches

différenciées du support par un éclairage particulier ou un
contraste visuel

Appel de vigilance pour les malvoyants a 50 cm en partie
haute

Contremarches de 10 cm mini pour la 1ére et la demiére
marche visuellement contrastées par rapport aux marches

Nez de marches :

De couleur contrastée

Non glissants

Sans débord excessif

Ascenseurs

Tous les ascenseurs doivent étre accessibles

Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux
ouverts au public sont desservis

commande a plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d'un
obstacle au fauteuil

conformes a la norme NF EN 81-70 relative a I'accessibilité
aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les
personnes avec handicap

munis d’un dispositif permettant de prendre appui

permettant de recevoir les informations liées aux
mouvements de la cabine, aux etages desservis, au
systéme d’alarme

Appareils élévateurs pour personnes 3 mobilité réduite

derogation obtenue

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6,1 Date : 27/09/2019 |N° contrat : 7186981
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BUREAU

Etablissement recevant du public
Constat Commentaires

Points examinés

n
du commentaire

conformes aux nomes les concernant

d’'usage permanent

7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur

Mains courantes accompagnant le mouvement

Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et Parrivée

Arrét d’urgence facilement repérable, accessible et
manceuvrable en position debout ou assis

Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste
visuel

Signal tactile ou sonore en partie terminale d’un tapis ou
plan incliné mécaniques

8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Tapis

dureté suffisante

pas de ressaut= 2 cm

Qualité acoustique des revétements des espaces d’accueil,
d’attente ou de restauration

conforme a la réglementation en vigueur ou

aire d’absorption équivalente = 25% de la surface au sol

Pour les portes remplacées.

9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

Dimensions des sas

Espace de manceuvre de portes devant chaque porte &
I'exception des portes d’escalier

Largeur des portes principales et des portiques

0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100

personnes
1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100

personnes.

1 vantail = 0,90 m pour les portes & 2 vantaux

0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires,
douches et cabines non adaptés.

Poignées des portes

facilement préhensibles

extrémité a plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d'un
obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniqguement sur un
escalier et portes sanitaires, douches et cabines non
adaptés)

Effort pour ouvrir une porte <50 N

Portes vitrées repérables
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Etablissement recevant du public

Constat Commentaires
Points examinés

3

n
du commentaire

Portes a ouverture automatique :

Durée d’ouverture réglable

Détection des personnes de toutes tailles

Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes a
verrouillage électrique

Possibilité d’accés y compris en cas de dispositif lié 2 la
sécurité ou 2 la sareté est installé

10 - DISPOSITIFS D’ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET
DISPOSITIFS DE COMMANDE

Si existence d’un point d’accueil :

Au moins un accessible.

Point d’accueil aménagé prioritairement ouvert

Banques d’accueil utilisables en position debout ou assis
Equipements divers accessibles au public

au moins 1 équipement par type aménagé

espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque

équipement

commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé

au personnel et fonctions voir, entendre, parler

090m=<H=<130m

Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un

clavier

face supérieure < 5 0,80 m
vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxxP)

Dispositif de sonorisation équipé d’une boucle magnétique
Panneaux d’affichage instantané relayant les informations
sonores
11 - SANITAIRES

Cabinets aménagés :
au moins 1 par niveau comportant des sanitaires
aux mémes emplacements que les autres
séparés H/F si autres sanitaires séparés

1 lavabo accessible par groupe de lavabos

Espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour :

Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte

Dimensions : diamétre 1,50 m a l'extérieur.

Aménagements intérieurs des cabinets :

dispositif permettant de refermer Ia porte
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Etablissement recevant du public
Constat Commentaires

Points examinés

n
du commentaire

espace d’'usage latéral de 0,80 x 1,30 m

hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m

lave-mains accessible d’'une hauteur < 0,85 m

barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol

barre d’appui supportant le poids d’une personne

commande de chasse d’eau facilement accessible et
manceuvrable

Lavahos accessibles

vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)

"Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. 41,30 m

|maxi

Urinoirs a différentes hauteurs si batteries d'urinoirs

12 - SORTIES

Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues
de secours

13 - ECLAIRAGE

Valeurs d’éclairement

20 lux pour les cheminements extérieurs

200 lux aux postes d’'accueil

100 lux pour les circulations horizontales

150 lux pour les escaliers et équipements mobiles

50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de
stationnement

20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations
piétonnes)

[Eblouissement / Reflet

Durée de fonctionnement des éclairages temporisés

Extinction progressive si éclairage temporisé

Eclairages par détection de présence

14 - INFORMATION ET SIGNALISATION

Cheminements extérieurs

Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou
en cas de pluralité de cheminements

Repérage des parois vitrées

Passage piétons

Accés a I'établissement et accueil

Repérage des entrées
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Etablissement recevant du public
Constat
Points examinés

Repérage du systéme de contrgle d’accés

Accueils sonorisés :

Transmission ou doublage visuel des informations sonores
nécessaire

Systéme de transmission du signal acoustique par
induction magnétique

Signalisation de la boudle par un pictogramme

Circulations intérieures :

Eléments structurants du cheminement repérables

Repérage des parois et portes vitrées

Informations d’aide au choix de la circulation a proximité
des commandes d’appel d’ascenseur
Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants

tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement
accessible

Equipements divers

Signalisation du point d'accueil, du guichet

Equipements et mobilier repérables par contraste de
cauleur ou d'éclairage

Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou
tactile

Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et
d’information et définies a I’annexe 3.

Visibilité (localisation du support, contrastes)

Lisibilité (hauteur des caracteres)

Compréhension (pictogrammes)

15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50

Salle de + de 1 000 places : selon arrété municipal

Dimension de Femplacement : 0,80 x 1,30 m

Cheminement accessible jusqu’a Femplacement

Réparties en fonction des différentes catégories de places

16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A
SOMMEIL

Commentaires

o

n
du commentaire

CP

Nombre de chambres adaptées

1 si moins de 21 chambres ou

1+ 1 par tranche de 50 ou

toutes les chambres si établissement d’hébergement de
personnes &gées ou présentant un handicap moteur

Caractéristiques des chambres adaptées

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6,1 Date : 27/09/2019

N* contrat : 7186981
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Etablissement recevant du public

Constat

Points examinés

Commentaires

du commentaire

CP

espace de rotation @ 1,50 m

0,90 m sur les 2 grands cotés du litet 1,20 m au pied du lit
ou 1,20 m sur les 2 grands cotés du it et 0,90 m au pied du
lit

hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 a 50

cm
Cabinet de toilette :

1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée

tous si etablissement d'hébergement de personnes agées

ou présentant un handicap moteur

espace de rotation diamétre 1,50 m

douche accessible avec barre d’appui

Cabinet d’aisance accessible :

1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée

tous si personnes agées ou & mobilité réduite

espace d’'usage 0,80 x 1,30 m

barre d’appui

Pour toutes les chambres

1 prise de courant a proximité du it

1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne

N° de la chambre en relief sur la porte

17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

Cabines

au moins 1 cabine aménagée

au méme emplacement que les autres cabines

cheminement accessible jusqu'a la cabine

cabines séparées H/F si autres cabines séparées

espace de manceuvre avec possibilité de demi-tour :
diamétre 1,50 m

siége

dispositif d’appui en position debout

Douches

au moins 1 douche aménagée

au méme emplacement que les autres douches

cheminement accessible jusqu'a la douche

douches séparées H/F si autres douches séparées

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6.1 Date : 27/09/2019

N*® contrat : 7186981

© Bureau Veritas Construction 01/2017
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Etablissement recevant du public

Points examinés

espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement 3 la douche

siphon de sol

siége

dispositif d'appui en position debout

€quipements divers utilisables en position assise

18 - CAISSES DE PAIEMENT

Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses

Une caisse adaptée par tr. de 20

Répartition uniforme des caisses adaptées

Caractéristiques des caisses adaptées

Cheminement d’accés aux caisses adaptées 2 0,90 m

Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou
malentendantes

RAP-GP-ATT-HAND-013-V1.6,1
© Bureau Veritas Construction 01/2017

Constat Commentaires

n
du commentaire

CP
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NOTICE D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
d’un Etablissement Recevant du Public (E.R.P.)

“ou d'une Installation Ouverte au Public (1.0.P.)
lors de sa construction ou de sa création

A joindre au dossier de permis de construire en application des articles R.111.19.14 et R. 111-19-15 du code de la
construction et de 'habitation et de I'arrété du 01/08/2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles
R.111.193 R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de I'habitation.

Projet : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET MISE EN ACCESSIBILITE D'UN GYMNASE, 185
HENRI CHAMPION AU MANS (Batiment B)

Adresse : CHAMBRE de COMMERCE et d’'INDUSTRIE du MANS & de la SARTHE
1, Bd René Levasseur - CS91435
72014 LE MANS Cedex 2

Je soussigné, Monsieur Noél PEYRAMAYOU, m'engage formellement & respecter les regles d'accessibilité aux
personnes handicapées pour le projet cité ci-dessus, régles décrites dans cette notice.

Date Signature

4//i/5@lg




NOTICE D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Légende des abréviations dans la colonne de droite

> R Respect de la régle d’accessibilits applicable sur les travaux projetés
> COx COmmentaires n°x sur le respect de la régle d’accessibilité applicable
> Valeur ou commentaire simple
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NOTICE D'’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Sans Respect
E.R.P., 1.O.P. neufs Objet COmmentaires
Art. 2. Cheminements extérieurs
Accessibilité aux batiments et aux équipements extérieurs COn°1
Largeur 21,40 m CO n*1
Rétrécissements ponctuels = 1,20 m COon1
Dévers < 2% COn°t
Pentes
v Pente £4% SO
v Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m SO
v Pente entre 5 et 8% : palier de repos tous les 2 m SO
v Pente entre 8 et 10% : palier de repos tous les 0,50 m 510)
v Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente SO
Paliers de repos
v 1,20mx1,40m SO
v Paliers horizontaux au dévers prés SO
Seuils et ressauts
v <£2c¢m (ou 4 cm si pente < 33%) CO n°1
v Arrondis ou chanfreinés SO
v Pas d'ane interdits SO
Espaces de mancesuvre avec possibilité de ¥z tour - ¢ 1,50 m SO
Espaces de manceuvre de porte SO
Espaces d’'usage de 0,80 m x 1,30 m SO
Sols non meubles, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle i la roue SO
Sols permettant le guidage des malvoyants SO
Trous en sol : G ou largeur <2 cm SO
Cheminement libte de tout obstacle
v" Hauteur libre : 2,20 m SO
v" Repérage des saillies de plus de 15 cm SO -
Protection si rinture de niveau > 0,40 m & moins de 6,96}; SO
Protection des espaces sous escaliers SO
Protection latérale des escaliers SO
Volée d'escalier de 3 marches ou plus lo)
¥" 1 main courante SO
e Hauteur entre 0,80 et 1,00 m sO
« Continue, rigide et facilement préhensible SO
« Dépassant les premiére et derniére marches SO
« Différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel SO
¥ Nez de marches :
« De couleur contrastée s
e Antidérapants SO
e Sans débord excessif le)
v Appel de vigilance pour les malvoyants & 50 cm en partie haute SO
v Contremarche de 10 cm mini pour la 12™ et [a derniére marche SO
v Doublage de I'escalier par un plan incliné SO
Repérage des parois vitrées SO
Eclairage du cheminement o]
Approche possible & moins d'1 m des éléments dinformation situés a moins de 2,20 m de SO
hauteur
Signalisation
v Signalisation du cheminement adapté en cas de pluralité de cheminements SO
| ¥ Signalisations diverses SO
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NOTICE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

ER.P., L.O.P. neufs e | e
Art. 3. Statlonnement automoblle
Nombre de places adaptées (2% de places aménagées et accessibles) CO n°1
Situation CO n°1
Caractéristiques des places
v Largeur>3,30m COn™
v Espace horizontal au dévers prés < 2% CO n°1
v" Raccordement au cheminement d’accés CO n°1
Places « boxées » ou avec contrdle d’acces accessibles o)
Repérage
¥ Marquage au sol CO n*1
v Signalisation verticale CO n°1
Art. 4. Acces a I'établissement ou a I'Installation
Accés principal accessible en continuité avec le cheminement accessible extérieur COn°1
Les équipements, les dispositifs de commande et de service doivent pouvoir étre repérés, CO n™1
atteints et utilisés par les personnes handicapées.
Entrée principale facilement repérable CO n°1
Systémes de communication enire public et personnel, dispositifs de commande manuelle
v Aplus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil B CO n°1
¥ Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m €O n™1
v Systéme d'ouverture de porte Utilisable en position debout ou assis COn™1
v Fonctionnement des dispositifs d'accas CO n*1
v Dispositifs facilement repérables COn™
Situation des commandes
v Aplus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fautevil CO n1
v A une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m COn°1
v Espace d’usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement CO n™1
Signalétique conforme A 'annexe 3 de I'Arrété CO n*1
Art. 5. Accuell du public
Les équipements, amér]agemems et mobiliers doivent pouvoir étre repérés, atteints et utilisés SO
par les personnes handicapées.
Qualité d'éclairage renforcée SO
Banques d'accueil
v’ Utilisables en position debout ou assis SO
v Hauteur < 0,80 m SO
v Vide inférieur : profondeur = 0,30 m, largeur = 0,60 m, hauteur 2 0,70 m SO
v Sisonorisation, induction magnétique signalée - SO
Art. 6. Circulations intérieures horizontales
Accessibilité en autonomie de tous les locaux R
Largeur=1,40 m R
Rétrécissements ponctuels = 1,20 m R
Pentes
v Pente £4% R
v Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m R
v Pente entre 5 et 8% : palier de repos tous les 2 m R
v Pente entre 8 et 10% : palier de repos tous les 0,50 m o R R
Paliers de repos de 1,20m x 1,40 m R
Seuils et ressauts
v <2cm (ou 4 cm si pente < 33%) R
v Arrondis ou chanfreinés R
Espaces de manceuvre de porte R
Espaces d'usage de 0,80 mx 1,30 m R
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NOTICE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Sans Respect
E.R.P,, L.O.P. neufs Objet COmmentalres
Art. 6. Circulations Intérleures horizontales (sulte)
Cheminement libre de tout obstacle
¥" Hauteur libre : 2,20 m R
v Repérage des saillies de plus de 15 cm SO
Protection des espaces sous escaliers SO
Protection latérale des escaliers SO
Volée d’escalier de 3 marches ou plus
¥ 1 main courante
« Hauteurentre 0,80 et 1,00 m 8O
s Continue, rigide et facilement préhensible SO
« Dépassant les premiére et derniére marches SO
o Différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel 8O
v Nez de marches :
« De couleur contrastée SO
- « Antidérapants - SO
« Sans débord excessif SO
v Appel de vigilance pour les malvoyants & 50 cm en partie haute SO
v Contremarche de 10 cm mini pour la 1% et la demiére marche SO
v Doublage de I'escalier par un plan incliné SO
v Hauteur des marches < 16 em SO
v/ Giron des marches = 28 cm SO
Repérage des parois et portes vitrées SO
Art. 7. Circulations intérieures verticales
Escaliers
R Largeur entre mains courantes 2 1,20 m - SO
v Hauteur des marches < 16 em SO
v Giron des marches = 28 cm SO
v/ Mains courantes
« De chaque coté SO
« Hauteur entre 0,80 et 1,00 m SO
« Continues, rigides et facilement préhensibles SO
e Dépassant les premi2re et derniére marches s§O
« Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel SO
v Appel de vigilance pour les malvoyants a 50 cm en partie haute SO
v Contremarches pour la premiére et la demniére marche visuellement contrastées SO
v" Nez de marches : SO
¢ De couleur contrastée SO
¢ Antidérapants SO
s« Sans débord excessif SO
Ascenseurs
v Obligation d’ascenseur COn°2
v Conformité des ascenseurs a la norme NF I_EN 81-70 relative & l'accessibilité aux SO
ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap
Signalisation des escaliers et ascenseurs non visibles depuis I'entrée
Art. 8. Tapis roulants, escaliers"eTp'lans inclinés méc-arnlques B -
Signalisation adaptée SO
Dépassement mains courantes = 30 cm SO
Commande d'arrét d"urgence repérable, accessible et manceuvrable SO
Mise en évidence départ et arrivée des parties en mouvement SO
Arrivée sur partie fixe signalée SO
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NOTICE D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

E.R.P., L.O.P. neufs e Commeeres
Art. 9. Revétements de sols, murs et plafonds
Tapis 80
v Dureté suffisante Sle)
v Pas de ressaut > 2 cm SO
Qualité acoustique des revétements
v Respect valeur réglementaire SO
¥"  Aire d'absorption équivalente = 25% de la surface au sol SO
Art. 10. Portes, portiques et sas
Largeur des portes
v" 0,90 m si dessert local de moins de 100 personnes SO
v' 1,40 m si dessert local de 100 personnes et plus SO
v" 1 vantail 2 0,90 m pour les portes & 2 vantaux SO
v" 0,80 m pour les portiques de sécurité SO
Poignées des portes
v Facilement préhensibles SO
v ﬁ«_plus de 40 cm d’un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil 80 -
Effort pour ouvrir une porte < 50 N SO
Durée d'ouverture des portes automatiques suffisante SOS
Déverrouillage signalé par indicateur sonore et visuel des portes & verrouillage électrique SO
Sas
v"  Espaces de manceuvre de porte A l'intérieur SO
v" Espaces de manceuvre de porte a I'extérieur SO
Art. 11. Equipements et dispositifs de commande
Eclairage particulier ou contraste visuel SO
Espace d’'usage de 0,80 x 1,30 m B SO
Hauteur des commandes entre 0,90 m et 1,30 m SO
Au moins un équipement utilisable en position debout ou assis SO
Mobilier, lavabos et guichets (utilisation assis) SO
v"  Hauteur < 0,80 m SO
¥ Vide inférieur : profondeur = 0,30 m, largeur > 0,60 m, hauteur = 0,70 m SO
Signalétique conforme A I'annexe 3 de I'Arrété SO
Si sonorisation, induction magnétique signalée 8O
Art. 12. Sanitaires
Cabinet d"aisances COn°3
v Un pour chaque sexe si séparation R
v Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement a la cuvette R
v Espaces de manceuvre avec possibilité de ¥z tour : & 1,50 m R
v Dispositif de fermeture de porte R
¥'  Lave-mains R
¢ Présence R
s Hauteur<0,85m R
v' Hauteur assise cuvette entre 0,45 m et 0,50 m R
v Barre d'appui latérale R
e Présence R
o Hauteur entre 0,70 m et 0,80 m R
Lavabo adapté, un par groupe de lavabos au moins SO
Urinoirs a différentes hauteurs R
Aménagements accessibles (miroir, séche-mains, savon...) R
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NOTICE D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Sans Respect
E.R.P,, 1.0.P. neufs Objet COmmentaires
Art. 13. Sortles
Facilement repérables R
Signalétique conforme & I'annexe 3 de FArété R
Art. 14. Eclairage
Valeurs d'éclairement R
v’ 20 lux pour les cheminements extérieurs accessibles R
v 200 lux au droit des postes d'accueil R
¥" 100 lux en tout point des circulations horizontales R
¥ 150 lux en tout point des escaliers et équipement mobile R
Extinction progressive des éclairages temporisés SO
Eclairage par détection de présence SO
v Couverture totale du cheminement SO
v Chevauchement des zones de détection SO
Ant. 16. Etablissements recevant du public assis
Nombre d"emplacements accessibles (2 jusqu’a 50, 1 par tranche de 50 en sus) SO
Espace d’'usage de 0,80 x 1,30 m R
Cheminement accessible SO
Répartition suivant la nature des prestations SO
Art. 17. Etablissements comportant des locaux d"hébergement
Nombre de chambres adaptées (une pour 20 + une par tranche de 50) o)
Répartition entre les différents niveaux SO
Dimension chambre adaptée
v Espace libre & 1,50 m SO
v Passage de 0,90 m sur les 2 grands ctés SO
v Passage de 1,20 m sur le petit c6té SO
Hauteur de couchage cornprise entre 0,40 m et 0,50 m, si lit fixé au sol SO
Cabinet de toilettes adapté
v Douche accessible avec barres d"appui SO
v Espaces de manoeuvre avec possibilité de ¥z tour : & 1,50 m SO
Cabinet d"aisance adapté
v Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement a la cuvette SO
v’ Barre d'appui latérale
« Présence SO
e Hauteur entre 0,70 m et 0,80 m Sle)
Prise de courant & proximité d"un lit dans chaque chambre SO
Prise de téléphone dans chaque chambre SO
Numéro de chaque chambre en relief sur la porte SO
Art. 18. Douches et cabines
Une pour chaque sexe si séparation SO
Cabine accessible
v Espaces de mancsuvre avec possibilité de Y2 tour : @ 1,50 m SO
v Equipement permettant de s'asseoir SO
v Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement a I'équipement SO
v Appui en position debout SO
Douche accessible
v" Siphon de sol SO
v Equipement permettant de s'asseoir SO
¥ Appui en position debout SO
v Eg;;p;ments accessibles (patéres, robinetterie, séche-cheveux, miroirs, fermeture des SO

79




NOTICE D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

ER.P., 1.O.P. neufs ottt | COnE e
Art. 19. Calsses de palement disposées en battefles
Nombre de caisses adaptées (1 par tranche de 20) SO
Caisse adaptée
v Utilisable par une personne en fauteuil roulant 8O
v Affichage visible du prix & payer SO
Répartition SO
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NOTICE D’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

COMMENTAIRES

Commentaire

> Place de stationnement

1
ll est prévu dans le cadre de 'opération la création d’une place de stationnement PMR
Prévision de travaux :
Reprise des pentes sur le stationnement PMR (1 places) afin de réduire les pentes a 2% maximum.
Places PMR communes a l'accés des batiment B & C.
Mise en ceuvre de signalisations horizontale et verticale, conformes a la réglementation en
vigueur.
> Traitement des ressauts au niveau de la porte d’accés
Les ressauts au droit de la novelle porte n’excédera pas 2 cm
> Espace de manceuvre
Devant la porte d'entrée pnnmpale du batiments B (suppression des seuils), reprise de I'enrobé
afin de réduire la pente & 2% maximum sur un rectangle de 1,40 x 2,20 m minimum, en continuité
du cheminement P.M.R. (Pente maximum de 1% 2 l'opposé des portes d'accés souhaitable et
toléré pour éviter la stagnation d'eau).
» Signalétique verticale
Mise ceuvre d’un panneau de signalisation verticale qui sera implanté au droit de la place de
parking PMR.
Panneau en alu bords tombés, alliage d’aluminium de 20/10°, revétu de film 3M. Dim. 50x50
Le panneau répondra aux normes de qualité et de sécurité NF (certification produit NF Equipement
de la route).
Mise en ceuvre d'une bande guidage entre la place PMR et les accés aux batiments B & C
Traitement de l'éclairage sur le cheminement PMR (Place PMR & 50 Lux et cheminement & 20
Lux)
> Divers « Grilles d’avaloir »
Sur le cheminement P.M.R.il est prévu le remplacement des avaloirs existants par des grilles
ayant des ouvertures inférieures 4 2 cm
2 > Obligation d'ascenseur
Etablissement & simple RdC. Il existe un local en mezzanine qui est exclusivement réservé au
personnel technique et non accessible au public.
3 > Sanitaire PMR (RdC)

Prévision de travaux :

Création d'un sanitaire « Femmes » et d’'un sanitaire « Hommes » avec mise en place de lave
mains PMR et de barre d’appui dans les blocs sanitaire.

Mise & une hauteur différentes des urinoirs dans le bloc sanitaire « Hommes »

Mise en place suivant I'Article MS64 "Principes généraux d'alarme" de flash dans les locaux étant
amenés 2 &tre fréquentés isolement. Les sanitaires PMR situés au RdC seront équipés d'un
diffuseur sonore et visuel.

Mise en place d’une signalétique dans I'établissement par rapport au réaménagement.
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Direction Départementale des

=g }," I-' '}‘

Liberté » Egalité « Fraternité /o

REPUBLIQUE FRANGAISE s R % / ;

PREFETE DE LA SARTHE

~
~

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALF;

Territoires de la Sarthe .
D'ACCESSIBILITE
Service Habitat Ville
Construction
Péle du Batiment / Accessibilité Réunion du mardi 12/04/16
Dossier suivi par :

Maryline XAVIER
Tél. : 0272 16 40 36 AVIS DE LA SOUS-COMMISSION
RERTEENG DEPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITE

Procés verbal de la réunion

Textes de référence
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative & la mise en accessibilité des ERP

Décret n® 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif 4 1’Ad’ AP pour la mise en accessibilité des ERP et IOP
Arrété du 15 décembre 2014 fixant les modéles de formulaires d’Ad’AP

DOSSIER N° AA 072 181 16 A0003

Date de dép6t : 05/04/2016 )
Commune (du siége de I'établissement — du Maitre d'Ouvrage): LE MANS
Demandeur : CCI de la Sarthe et du Mans - LE MANS- représentée par M. PEYRAMAYOU Noél,

Président
Adresse du demandeur : 1 Boulevard René Levasseur 72014 LE MANS Cedex 2

Nature des travaux : Mise en accessibilité totale du patrimoine suivant le dossier transmis,
comportant 20 établissements ou batiments.

Demande de dérogation : NON

Nombre d'années demandées : 6
Coiit global (euros) : 670700 euros

Membres de la commission présents :_

Mme Lise VIROULAUD, Présidente de la Commission

Mme XAVIER Maryline, représentante du Directeur Départemental des Territoires

M. MORICE Michagl, représentant 1’ Association Frangaise contre les Myopathies

M. MARCHAND Jean, représentant I'Association des Paralysés de France

M. BENEVAUD Rémy, représenttint 1'Association Valentin Haily du Mans

Mme BRETON Madeleine, représentant 'Office des Personnes Agées et Retraitées du Mans
M. DARTHEVEL Pierre, représentant ’Union Nationale de la Propriété Immobilicre

M. FONTAINE, représentant la Confédération des Professionnels Indépendants de I’Hbtellerie



Absent(s) excusé(s) :
. le représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe

Le Maitre d’Ouvrage a programmé la mise en accessibilité totale de son patrimoine selon le
calendrier proposé dans le dossier.

AVIS DE LA COMMISSION sur L’Ad’AP

La commission propose un avis FAVORABLE & I’Ad’AP « patrimoine » déposé par le Maitre
d’Ouvrage CCI de la Sarthe et du Mans - LE MANS, représentée par M. PEYRAMAYOU Noél,
Président.

L’avis sur I’Ad’ap ne préjuge pas de I’avis futur sur les demandes d’autorisation de construire ou
d’aménager successives 4 déposer ultérieurement ou sur les éventuelles demandes de dérogations qui
doivent toujours étre motivées.

AARKATARIRRRARSES TS A AN

Le Rapporteur, La Présidente de la Cgmmission,

Maryline XAVIER Lise VIROULAUD



TREHET Estella

De: PINCHON Sebastien

Envoyé: jeudi 31 mars 2016 14:46

A: ddt-accessibilite@sarthe.gouv.fr; adap@sarthe.gouv.fr
Cc: TREHET Estella; TESSIER Luc; LELOUP Patricia

Objet: Ad'Ap CCI Le Mans Sarthe

Piéces jointes: scan ADAP signe 31 03 16.pdf

Importance: Haute

Bonjour Madame XAVIER,

Je vous prie de trouver ci-joint I’Ad’Ap de la CCI du Mans & de la Sarthe. L'original papier, en double exemplaires,
suit par courrier.

Cordialement

(3 CCI LE MANS
SARTHE

Sébastien PINCHON

Cellule achats marchés

CCl Le Mans Sarthe

1 bd René Levasseur — CS 91435

72014 Le Mans cedex 2

Téléphone standard ; 02.43.21.00.00

Ligne directe : 02 43 21 00 26 - Fax standard : 02 43 21 00 50
www.lemans.sarthe.cci.fr
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Liberté * Bgalitd « Fraternité Demande d'approboﬁon N° 15246*01
REPUBLIQUE FRANGAISE op_ 1oL 7 ’
d’'un Agenda d'accessibilité programmeée (Ad'ap)

Ministére chargé
de la construction

Articles L. 111-7 et D. 111-19-34 du code de la construction et de I'habitation (CCH)

Cadres 1et2 informations nécessaires 4 l'instruction de la demande d'approbation

Cadre 3 informations nécessaires 4 la vérification de la demande d'octroi de périodes supplémentaires

Cadres 4et5 informations nécessaires a l'instruction de la demande d'approbation d’un Agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap)
Cadre 6 engagement du (des) demandeur(s)

Vous pouvez utiliser ce formulalre si : Cadre réservé aux services préfectoraux
Vous souhaitez demander I'approbation d'un Agenda d'accessibilité
programmeée (Ad'ap) pour la mise en accessibilité ; N° de I'Ad’ap :
- d'un seul établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs e T T T T T T T T

périodes,

- de plusieurs établissements recevant du public (patrimoine
~ comprenant ou non des installations ouvertes au public) sur une ou
> plusieurs périodes,

- ou d'une (des) installation(s) ouverte(s) au public ({OP) sur une

période. ' Date de réception en préfecture:
Cotte demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessalres.

Dans le cas d'un Ad'ap pour un établissement recevant du public sur
une, deux ou trois années, veulllez vous reporter au Cerfa 13824

tlossior dans ditih eesfinancenient

Vous étes un particulier Madame [] Monsieur []

Nom, prénom Date de naissance _ _ e

Vous étes une personne morale
Raison sociale et Dénomination CCI DU MANS & DE LA SARTHE

N° SIRET 18720092800013
Représentant de la personne morale Madame [ Monsieur X
» Nom, prénom PEYRAMAYOU Noél, Président de la CCI

Date de naissance a défaut de N° SIRET

paplerfibres

1 Voie Boulevard René Levasseur
Lieu-dit Boite postale CS 91435
Code postal 72014 Localité LE MANS cedex 2
Si le demandeur habite a I'étranger Pays Division territoriale
Téléphone fixe 0243210000 Portable -
Indicatif si pays étranger
Adresse électronique etrehet @ lemans.cci.fr



suVotre dossie cencenne

Un seul ERP et votre demande concerne 1

deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) ' [
Nombre d’années demandées :

trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions)' [
Nombre d’années demandées :

Précisez les conditions remplies pour obtenir I'approbation d'un étalement dans le temps de la Cadre 4
programmation de mise en accessibilité d’un seul ERP lié & des difficultés techniques ou financiéres
{(demande de périodes supplémentaires sous conditions : voir notice) :

- Situation budgétaire et financiére délicate définie par 'arrété visé au VI de Iarticle D. 111-19-34

du CCH : fournissez les éléments relatifs & votre situation financiére, attestée, le cas échéant,

par le commissaire aux comptes ou I'expert comptable 2 O

« Autre : ] apréciser:
Plusieurs ERP et IOP et votre demande concerne X
une période soit 3 ans maximum d

Nombre d'années demandées :
deux périodes de 3 ans soit 6 ans maximum (sous conditions) "

Nombre d'années demandées : 6
trois périodes de 3 ans soit 9 ans maximum (sous conditions)! [

Nombre d'années demandées :

Précisez les conditions remplies pour obtenir I'approbation d'un étalement dans le temps de la Cadre §
programmation de mise en accessibilité d’'un ensemble d’ERP (demande de périodes
supplémentaires sous conditions : voir notice) :

- Situation budgétaire et financiére délicate définie par I'arrété visé au VI de I'article D. 111-19-34

du CCH : fournissez les éléments relatifs & votre situation financiére, attestée, le cas échéant, parle

commissaire aux comptes ou I'expert comptable 0O
* Autre : a préciser :

Difficultés techniques

Pour les patrimoines dont la mise en accessibilité est particulierement complexe ':
Nombre de communes d'implantation :

Nombre de batiments concernés :

Une seule IOP et votre demande concerne ]
Cadre 4
une période soit 3 ans maximum
Nombre d'années demandées :
Plusieurs IOP et votre demande concerne ]
Cadre 5

une période soit 3 ans maximum

Nombre d'années demandées :
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of |

) periokes oupoL

41 - Adrese u terrain
Nom de ['établissement

ou de llnstallation

Numéro Voie

Lieu-dit Boite postale
Code postal Localité

4.2 - Classement sécurité incendie de I'ERP : (Catégorie et type d'exploitation en application de larticle R. 123-19 du code de la
construction et de I'habitation)

4.3 - Analyse de la situation de votre établissement ou installation 4 la date de la demande au regard des
obligations d’accessibilité en vigueur

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite

4.4 - Chiffrage et calendrier de la mise en accessibilité de I'établissement ou de Vinstallation

Les tableaux a renseigner dans la présente section différent selon la durée de 'Ad’ap, la justification de cette durée
et la distinction ERP/IOP (cocher la case correspondante) :

Ad'ap portant sur un ERP du 1er groupe (7ére, 2éme, 3éme ou 4éme catégorie) et une durée de4,50ub
ans justifiée par 'ampleur des travaux nécessaires (renseigner uniquement la sous-section 4.4.1)

Ad'ap portant sur un ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des contraintes techniques ou
financiéres (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)

Ad'ap portant sur un ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des contraintes techniques ou
financiéres (renseigner uniquement la sous-section 4.4.2)

Ad'ap portant sur une IOP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseigner uniquement la sous-section 4.4.3)

4.4.1 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux

périodes de 3 ans maximum justifiée par I'ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 Il du CCH) :
Les actions concourant & la mise en accessibilité de |'établissement peuvent étre I'élaboration d'études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées a 'organisation permettant de délivrer les prestations au public.

. ] i : Date prévisionnelle - Date prévisionnelle |
Actions de mise en accessibilité envisagée - de début (mois, de fin (mois,

(notion d'« actions » définie plus haut) " semestre..)  semestre...)

O 0O o od

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5

Année 6

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d'actions de mise en accessibilité



Estimation financiere de la mise en accessibilité
Année 1
Année 2
Année 3
Période 2 (années 4, 5 et 6)

Total |

4.4.2 - U'Agenda d’accessibilité programmée porte sur un ERP et deux ou trois périodes de 3 ans
maximum justifiées par des contraintes techniques et financiéres (Art. L. 111-7-7 il du CCH)

Les actions concourant a la mise en accessibilité de I'établissement peuvent étre I'élaboration d'études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions lices & l'organisation permettant de délivrer les prestations au public.
| Actions de mise en accessibilité envisagées DZ:: gérﬁl‘j'tsz:’nl'}:"e r Dats Ep;ivﬁz?; ol
(notion d'« actions » définie plus haut) semestre...) | semestre...)

Année 1

Année 2

|
|
Année 3
| Période 2
(années 4, 5
__et6)
Période 3 |
1’ (années 7, 8
| etg | o :
Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d'actions de mise en accessibilité

Estimation financiére de la mise en accessibilité
Année 1 '
Année 2
Année 3
Période 2
Période 3
Total

4.43 - L'Agenda d'accessibilité programmée porte sur une IOP et une période

Les actions concourant & la mise en accessibilité de l'installation peuvent étre I'élaboration d’études, des demandes
de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre béti et des autres actions de mise en accessibilité telles
que les solutions liées a l'organisation permettant de delivrer les prestations au public.

! el - ol ot T
| Actions de mise en accessibilité envisagées [-Eee pvlonnale | Dats provisionnislle

! X - X o de début (mois, de fin (mois,
| (notion d'« actions » définie plus haut) semestre....) semestre...)
Année 1
Année 2
Année 3

Veuillez joindre une note annexe si le projet nécessite un plus grand nombre d'actions de mise en accessibilité

Estimation financiére de la mise en accessibilité
Année 1

Année 2
Année 3
Total



4.5 - Dérogations

Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d’étre sollicitées dans le cadre de la mise en ceuvre de cet
agenda ?

Oui O Dans ce cas, en joindre la liste indicative Non

sur 1,2 ou 3iperiodes oulp:

5.1 — Liste des établissements ou des installations
Etablissement N° 1

: Nom de l'établissement  \/o|rR ANNEXE JOINTE
. ou de l'installation

. Département Commune

- d'implantation d'implantation
Adresse de 'ERP/IOP

. Classement sécurité incendie de I'ERP (catégorie et type)

Etablissement N° 2

. Nom de I'établissement
ou de linstallation

i Département Commune
d'implantation d'implantation

Adresse de 'ERP/IOP

Classement sécurité incendie de 'ERP (catégorie et type)

Etablissement N° 3

 ou de linstallation
| Département Commune
d'implantation d'implantation
Adresse de 'ERP/IOP
Classement sécurité incendie de 'ERP (catégorie et type)

Veulllez joindre une note annexe si la taille de votre patrimoine le nécessite.

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations a la date de la demande
au regard des obligations d’accessibilité en vigueur définles par I'arrété prévu a l'article R. 111-19-7 du code
de la construction et de ’habitation

VOIR ANNEXE JOINTE

Veeuillez répondre sur papier libre si nécessaire

5.3 - Chiffrage et calendrier de mise en accessibilité
Les tableaux a renseigner dans la présente section différent selon la durée de l'Ad'ap, la justification de cette durée
et la distinction ERP/IOP (cochez la case correspondante) :

Ad'ap portant sur plusieurs ERP dont au moins un ERP du 1er.groupe (1ére, 2éme, 3éme ou 4éme catégorie) efune [
durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par 'ampleur des travaux nécessaires (renseignez uniquement la sous-section 53.1)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 4, 5 ou 6 ans justifiée par des difficultés techniques ou 0
financiéres (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par des difficultés techniques ou
financiéres (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP et une durée de 7, 8 ou 9 ans justifiée par un patrimoine dont la mise en
accessibilité est particuliérement complexe (renseignez uniquement la sous-section 5.3.2)

Ad'ap portant sur plusieurs ERP ou |OP et une durée de 1, 2 ou 3 ans (renseignez uniquement la sous-
section 5.3.3)

a o 0



| Liste des e g 1ére action de mise en accessibilité ; 1 ;
" ERP | Département d'implantation de I'ERP (notion d'« actions » définie derniére a_cypn de mise en
accessibilité de 'ERP
_' . Plushaut)

ERP 1 | VOIR ANNEXE JOINTE

ERP 2

ERP 3

Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP
ERP concernés par les actions Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée
de mise en accessibilité (notion d'« actions » définie plus haut) pour 'ERP en question

5.3.1 - L'Agenda d'accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et
sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par 'ampleur des travaux envisagés (Art. L.
111-7-7 ll du CCH) :
Les actions concourant & la mise en accessibilité des établissements ou installations peuvent étre I'élaboration
d'études, des demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de
mise en accessibilité telles que les solutions liées a I'organisation permettant de délivrer les prestations-au public.

| Date prévisionnelle de début de la

| Année 1 | VOIR ANNEXE JOINTE

| Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année6 |
Ly , Estimation financiére de la mise en accessibilité
Année 1 '
Année 2
Année 3
Période 2 (année 4, 5 et 6)
Total

§.3.2 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur :

- plusieurs ERP et sur une durée de deux ou trois périodes de 3 ans maximum justifiée par des
contraintes techniques et financiéres (Art. L. 111-7-7 Ill du CCH)
- ou un patrimoine dont la mise en accessibilité est complexe selon les critéres définis par I'article L. 111-
7-7 IV du CCH et sur une durée de trois périodes de trois ans maximum
Les actions concourant & la mise en accessibilité des établissements peuvent étre I'élaboration d’études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre bati et des autres actions de rmiise en
accessibilité telles que les solutions liées & I'organisation permettant de délivrer les prestations au public.

| Date prévisionnelle de début de la 1ére | Date prévisionnelle de fin de la

Lt des | Deépartement dimplantation | action de mise en accessibiité de FERP |  demiére action de mise en
_(notion d'« actions » définie plus haut) | accessibilité de 'ERP
ERP 1
ERP 2
ERP 3

Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 ERP

Date prévisionnelle de fin dela |



i Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée
ERZ: c,’,,'}gggﬁiﬁ?;:?bﬁﬁg°"s (notion d'« actions » définie plus haut) :
pour 'ERP en question

| Année 1
| Année 2

Année 3

Période 2
(années 4,
5et6)

' Période 3
(années 7,
8et9)

Estimation financiére de la mise en accessibilité

Année 1
Année 2
Année 3
Péﬁb&e -2 (anﬁée 4,5 et7—6$
Période 3 (année 7, 8 et 9)
Total

5.3.3 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP ou IOP et une période

Les actions concourant a la mise en accessibilité des installations peuvent étre I'élaboration d'études, des
demandes de devis, des appels d'offre, des interventions sur le cadre béti et des autres actions de mise en
accessibilité telles que les solutions liées & I'organisation permettant de délivrer les prestations au public.

| Date prévisionnelle de début de la 1ére | iy
| ’
Listedes | g ] | action de mise en accesshilté det ERP | Daie prévisionnele de fin do ia
partement d'implantation % . 3 demiére action de mise en
I0P | ou IOP (notion d'« actions » définie plus | a ibilité de 'ERP ou IOP
| | haut) | 2o
| ERP/ IOP
| ERP/IOP | ve
! 2
| ERP/IOP
| 3 .
Veuillez joindre une note annexe si plus de 3 IOP
'ERP/ IOP concernées par les
actions de mise en accessibilité |

Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée (notion
d'« actions » définie plus haut) pour 'ERP ou I'IOP en question

| Année 1
. Année 2

| Année 3

Estimation financiére de la mise en accessibilité

Année 1

Année 2

Année 3
Total



5.4 - Eléments de synthése pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et
installations
Nombre d'établissements ou installations pour lesquels la mise en
accessibilite est achevée dans I'année ou la période

1ecat 2e cat 3e cat 4e cat 5e cat IOP
Année 1
Période 1 Année 2
Année 3
Période 2 -
Période 3
TOTAL :
5.5 - Dérogations
Des demandes de dérogation seront-elles susceptibles d'étre sollicitées dans le cadre de la mise en ceuvre de cet agenda ?
Oui [0 dans ce cas, en joindre la liste indicative Non [1

Jratteste avoir qualité pour demander I'approbation du présent
Agenda d'accessibilité programmée :

Je (nous) soussigné(s), auteur(s) de la demande, certifie (ions)
exacts les renseignements qui y sont contenus.

J'ai pris connaissance des régles générales de construction
prévues par le chapitre premier du titre premier et par les
chapitres Il et IIl du titre Il du livre premier du code de la
construction et de I'habitation et notamment celles concemnant
I'accessibilité et m’engage & respecter les régles du code de la
construction et de I'habitation.

Signature du demandeur et des co-signataires le cas échéant

A uMans Le 23 mars2016

Le Directeur Général
Philippe Brunet

72014 Le MandCedlx 2
t€l: 02 43 21 00 00 - fax: 02 i3 21 00 50

Si vous souhaitez vous opposer & ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utiisées a des fins commerciales,

cochez |a case ci-contre

Si vous étes un parficulier : La loi n® 78 -17 du 6 janvier 1978 relative & I'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce
formulaire pour les personnes physiques, Elle garantit un droit d’accés aux données nominalives les concernant lorsqu'ils ne portent pas atteinte & la recherche
diinfractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procédures prévues au cade général des impdts et au Livre des procédures fiscales, Ces droits
peuvenl élre exercés 3 la préfecture. Les données recuelllies seront fransmises aux services compélents pour linstruction de volre demande



K
g, .. Bordereau de dépét des piéces jointes &

e une demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité
programmée (Ad'ap)

Ministére chargé
de la consiruction

Veuillez cocher les cases correspondant aux piéces jointes a votre demande
et reporter le numéro correspondant sur la piéce jointe.

L'attention du demandeur est attirée sur le fait que la commission d’accessibilité pourra lui demander
des piéces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Numéro Nombre
Piéces de la d’exemplaires
piéce a fournir
Imprimé de demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmee X 1 2

ombre

Nmro .
Piéces de la d'exemplaires
piéce a fournir

Si votre demande concerne plusieurs établissements et installations, ou uniquement
des installations ouvertes au public

— un projet stratégique de mise en accessibilité de 'ensemble des établissements et
installations qui décrit :

e les orientations et les priorités, notamment géographiques, techniques ou de
stratégie d'évolution du patrimoine, retenues pour la mise en accessibilite de
I'ensemble de ces établissements et installations, ainsi que les raisons de ces
choix

o les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant 2 2
la durée de I'agenda

o le colt de la mise en accessibilité de I'ensemble des établissements et
installations

— un tableau reprenant ;
un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en
accessibilité de chaque établissement ou installation de I'agenda sur chacune
des périodes et sur chacune des années de la premiére période, en y précisant
le département d'implantation
- Si votre dossier comporte une demande d'étalement dans le temps de la
programmation de mise en accessibilit¢ (cf. demande d'octroi de périodes
supplémentaires) en raison d'une situation financiére délicate, les éléements
permettant d'apprécier sa situation budgétaire et financiére prévus au IV de article

D. 111-19-34 du code de la construction et de I'habitation O 3 2

- Si vous &tes une personne de droit privé ou un établissement public dont les
opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce,

I'attestation du commissaire aux comptes ou de I'expert comptable quand elle est

exigée par l'arrété prévu au VI de l'article D. 111-19-34 du code de la construction

et de 'habitation. N

Si le propriétaire ou I'exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une

collectivité territoriale ou un établissement public, la délibération de, respectivement, 4 2
son organe délibérant ou son conseil d'administration, l'autorisant a présenter la

demande de validation de I'agenda

Si le propriétaire ou I'exploitant de cet (ces) établissement(s) ou installation(s) est une

commune ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités

de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et tout particulierement les O 5 2
concertations menées avec les représentants des commergants sur les questions de

voirie et d'accés de leurs établissements recevant du public

Si des concertations ont été menées pendant I'élaboration de 'Agenda avec les

partenaires du projet, dont notamment les associations de personnes handicapées, [J 6 2
les comptes-rendus des dites concertations
En cas de co-signataires, les engagements financiers de chacun d'eux [ 7 2

L'ensemble de ces documents doit &tre adressé au préfet stipulé a I'article R. 111-19-31 du code de la construction et de I'habitation en version papier
et en version électronique A ladresse adap@nomdudépartement.gouv.ir, hors Paris et départements d'outre-mer



E’ ‘. Récépissé de dépot d’une demande d’approbation

Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
Ministére chargé
de la construction

Madame, Monsieur,
Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.

Toutefois, dans le mois qui suit le depot de votre dossier, 'administration peut vous écrire pour vous indiquer
qu'il manque une ou plusieurs piéces a votre dossier.

Dans ce cas, le délai d'instruction de quatre mois ne commencera a courir qu'a partir de la date de réception de Ia
derniére piéce manquante (article R. 111-19-36 du code de la construction et de I'habitation).

Si toutes les piéces manquantes n'ont pas été fournies dans le délai que l'administration vous aura accordé votre
demande sera automatiquement rejetée.

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de périodes supplémentaires :

La décision relative & votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. A défaut de décision expresse dans ce
delai, la demande d'approbation de votre Agenda d'accessibilité programmée est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de périodes supplémentaires :
La décision relative & vos demandes sera prise dans le délai de quatre mois.

1) En cas de décision négative sur la demande de periodes supplémentaires, I'Agenda d'accessibilité programmée
est considéré comme refusé.

2) En cas de décision positive sur la demande de périodes supplémentaires et & défaut de décision expresse sur
I'Agenda d’'accessibilité programmé dans ce délai, l'agenda est considéré comme accepteé.

En cas de refus de la demande d'approbation d'un Agenda d'accessibilité programmeée, la décision précisera le délai
qui vous est laissé pour présenter une nouvelle demande.

(A remplir par les services préfectoraux)

N° de ’Ad’ap :
ldentité et adresse du demandeur :

Date de dépdt de la demande :

Le projet est autorisé a défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-
dessus

Cachet de la préfecture,
date et signature :

Délais et voies de recours: Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois a
compter de la décision approuvant ou non I'Agenda ou, en cas de décision tacite, a compter de la date a laquelle la
décision aurait dii étre notifiée (dés lors que le dossier avait été complété).
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Situation des établissements a la date de la demande au regard des obligations
d’accessibilité

Rattachement au paragraphe > 5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements
et/ou installations & la date de la demande au regard des obligations d’accessibilité en vigueur
définies par I'arrété prévu a l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de I'habitation

Nombre d'établissements 20 Nombre de communes 1

Agenda d’accessibilité programmée des ERP listés ci-avant : Dates

Rattachement au paragraphe > 5.3.1 - L'Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs
ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum
justifiee par 'ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 Il du CCH)

Liste des D.éparteme.nt aDc:itsnpcriéev;fiI::gﬁlfcg‘;;‘s?gﬁittg%:aaljliés’ Dat.e prévisi-onnelle de fiq de la der?iére
ERP d’implantation (notion d'« actions » définie plus haut) action de mise en accessibilité de 'ERP
ERP 1 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 2 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 3 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 4 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 5 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 6 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 7 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 8 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 9 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 10 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 11 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 12 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 13 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 14 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 15 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 16 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 17 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 18 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 19 72 01/01/2016 31/12/2021
ERP 20 72 01/01/2016 31/12/2021
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Agenda d’accessibilité programmée des ERP listés ci-avant : Actions

Rattachement au paragraphe > 5.3.1 - L’Agenda d’accessibilité programmée porte sur plusieurs
ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum
justifiée par 'ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 ll du CCH)

FERP concernés par les actions de mise en | Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée (notion d’« actions

accessibilité par années » définie plus haut) pour I'ERP en question

Année 1 . . . . M

(2016) ERP 1319 Accés aux prestations (Accueil, zone de vente, public assis, chambres, sanitaires etc.)
Année 2 8 5 ] . . . -

(2017) ERP 1319 Accés aux prestations {Accueil, zone de vente, public assis, chambres, sanitaires etc.)
Année 3 ERP1,2,7,910,11,13, | .. . . :

(2018) 15, 16, 17, 18, 19 Circulations verticales (Escaliers)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
ERP 1 |'établissement)

Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a

ERP 2 I'établissement)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, acces a

ERP 3 I'établissement)
Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
ERP 4 I'établissement)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a

ERP 5 |'établissement)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a

ERP 6 I'établissement)
Accés aux équipements (Cabines, caisses, commandes, etc.)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
I'établissement)

Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

Année 4 ERP 7
(2019)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
I'établissement)

Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

ERP 8

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
I'établissement)

Circulations horizontales {Cheminement intérieur horizontal, portes)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

ERP 9

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
I'établissement)

Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

ERP 10

Accessibilité extérieure {Cheminement extérieur, stationnement, accés a

ERP 11 I'établissement}
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
|'établissement)

ERP 12 X . ) R NP i
Circulations horizontales {Cheminement intérieur horizontal, portes)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)

ERP 13 Accés aux équipements {Cabines, caisses, commandes, etc.)
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ERP concernés par les actions de mise en
accessibilité par années

Nature de I'action de mise en accessibilité envisagée (notion d'« actions
» définie plus haut) pour I'ERP en question

ERP 14 Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)
Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés &
ERP 15 I'établissement)
Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)
Accessibilité extérieure (Cheminement extérieur, stationnement, accés a
ERP 17 I'établissement)
Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)
ERP 18 Circulations horizontales (Cheminement intérieur horizontal, portes)
ERP 20 Signalétique (Sorties de secours, panneaux indicatifs, etc.)
Année 5 ERP 1,7, 11, 13, 15, 16, !
(2020) 17,18, 19 Transports mécanlques (Ascenseurs)
Année 6 ERP 1,7, 11, 13, 15, 16, .
(2021) 17, 18, 19 Transports mécaniques (Ascenseurs)
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’ CJ” CCI LE MANS
SARTHE

Numéro de Ia piéce jointe : 4

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Madame XAVIER,

Nous vous confirmons I'inscription & l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale du 23
mai 2016, de la délibération relative & la demande de validation de I'agenda d'accessibilite

programmee (Ad'Ap).

Nous nous engageons a vous faire parvenir l'extrait de la délibération le lendemain pour
compléter notre dossier avant l'instruction par vos services.

Le Directeur Général

Philippe BRUNET

1 boulevard René Levasseur — CS 91 435 - 72014 Le Mans cedex 2
T. 02 43210000 - F. 02 43 21 00 50 - www.lemans.sarthe.cci.fr






ERP 1
ERP 2
ERP 3
ERP 4
ERP 5
ERP 5 bis
ERP 6
ERP 7
ERP 8
ERP 9
ERP 10
ERP 11

ERP 12
ERP 13

ERP 14

ERP 15
ERP 16

ERP 17
ERP 18
ERP 19
ERP 20
ERP 21
ERP 22
ERP 23
ERP 24

ERP 25

NOM DE L'ETABLISSEMENT

Hoétel Consulaire CCl
B comme design
Agate

Jovoy

Gino

Arlequin

Aérogare

ISMANS

Bat A - GEIQ

Bat B - TVGO Gymnase

Bat C - TVGO Salle de spectacle

Bat D - TVGO Accueil Hébergement

Bat E - Sarthe’Esthétique
Bat G - ISIALM EGC

Bat A - Filiere commerce

Bat B - Filiere Restauration
Bat C - Filieres Carrosserie VL Pharma

Bat D - Filiere Commerce et CDR

Bat E - Filiere Mécanique auto

Bat K - Filiere Mécanique auto

Bat L - Filiere Moto Chassimétrie

Bat H/I - Accueil CFA - Administration
Bat N - Gymnase

Bat F - Restaurant collectif

Bat J - Filiere Mécanique auto

Village by CA

Dpt

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

72
72

72

72
72

72
72
72
72
72
72
72
72

72

COMMUNE

LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS

LE MANS
LE MANS

LE MANS

LE MANS
LE MANS

LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS
LE MANS

LE MANS

Tableau d'état d'avancement des travaux de mise en accessibilité

ADRESSE

1 Boulevard René Levasseur

Passage du commerce
Passage du commerce
Passage du commerce
Passage du commerce
Passage du commerce
Route d’Angers
44 Avenue FA Bartholdi
185 Rue Henri Champion
185 Rue Henri Champion
185 Rue Henri Champion
185 Rue Henri Champion

185 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion

132 Rue Henri Champion

132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion

132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion
132 Rue Henri Champion

19 Boulevard OYON

CLASSEMENT ERP

2e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
3e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
4e catégorie

5e catégorie
3e catégorie

5e catégorie

4e catégorie
4e catégorie

4e catégorie
4e catégorie
5e catégorie
5e catégorie
3e catégorie
5e catégorie
3e catégorie
5e catégorie

5e catégorie

AVANCEMENT

STATUT

13/07/2022

REMARQUES

OO OSSRt A venir a statuer et travaux a programmer
OO OSSRt A venir a statuer et travaux a programmer
eSO OSSRt A venir a statuer et travaux & programmer
OO OSSR A venir a statuer et travaux a programmer
OO OSSRt A venir a statuer et travaux a programmer
_ Oublié dans I'ADAP - Diag et travaux a faire

Travaux 2020
Travaux réalisés en 2019

Travaux réalisés en 2019
Travaux réalisés en 2019
Etudes 2021 / travaux 2022

Etudes 2023 / travaux 2024
Travaux 2020

Etudes 2022 / travaux 2023

Etudes 2022 / travaux 2023
Etudes 2022 / travaux 2023

Etudes 2025 / travaux 2026
Etudes 2022 / travaux 2023
Travaux 2020

Travaux 2020

Construction post 2005
Construction post 2005
Construction post 2005
Construction post 2005

Rénovation lourde en 2020

non démarré
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Réalisé

non démarré
Réalisé

non démarré

non démarré

non démarré

non démarré

non démarré

Réalisé
Réalisé

A finir

Vérification des travaux a faire + Attes HAND

S 02 NGNS cnir 2 statuer et travaux 3 programmer

Travaux exécutés dans le cadre d'une rénovation lourde
prévu dans notre schéma directeur

Attestation HAND a faire reprendre

Batiment voué a étre démoli, des travaux d'urgence de
signalétique seront entrepris avant la démolition prévu en
2025

Batiment voué a étre démoli, des travaux d'urgence de
signalétique seront entrepris avant la démolition prévu en
2027

Travaux exécutés dans le cadre d'une rénovation lourde
prévu dans notre schéma directeur

Attestation HAND a faire reprendre
Attestation HAND a faire reprendre
Attestation HAND a retrouver et a faire
Attestation HAND a retrouver et a faire
Attestation HAND a retrouver et a faire
Attestation HAND a retrouver et a faire

Attestation HAND a faire refaire car le CA n'a pas statué sur
la vitrophanie
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